
Frangisole Clima 
(SFC)

Un ambiente
con luci ed ombre

correttamente dosate
è un ambiente che tutela

il benessere.

Tutto in uno, per soddisfare le esigenze dell’edilizia moderna.
Con il Sistema Frangisole Clima, isolare termicamente ed acusti-
camente il vano finestra sarà facile e veloce:

un cassonetto in EPS ad alte prestazioni isolanti, dimensionato 
ad hoc per ricevere qualsiasi tipo di Frangisole;

due montanti laterali (spalle) dimensionati sullo spessore del 
muro desiderato, predisposti all’alloggiamento delle guide fran-
gisole ad incasso, semincasso o in luce e completi di falso telaio 
in legno multistrato anch’esso dimensionato a misura;

sottobancale (quarto lato) in EPS ad alte prestazioni, predispo-
sto all’alloggiamento della soglia o davanzale, completo di den-
tello per taglio termico dimensionato a misura.
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Composizione materiali
- Cassonetto, spalle e sottobancale (quarto lato) in EPS (Polistirene 
Espanso Sinterizzato) a bassa conducibilità termica.

- Controtelaio in Multistrato costituito da più sfogliati di 
compensato sovrapposti ed incollati in numero dispari e fra loro 
con venatura incrociata ortogonalmente.

VANO GUIDA

CASSONETTO COIBENTATO
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SEZIONE ORIZZONTALE sistema con serramento
A FILO MURO INTERNO

sistema con serramento
IN MAZZETTA

SEZIONE VERTICALE
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PROSPETTO VISTA ESTERNA

quota
soglia/davanzale
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Legenda materiali
EPS

Legno

Isolante

Muratura

Schiuma

Legenda componenti

SPALLA COIBENTATA

CONTROTELAIO

SOTTOBANCALE (QUARTO LATO)
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